
 

 
 

 

 

 
 

 

      
 
 
 
 
 
  

 
  
                                        

 

MARKTERKUNDUNG 
Unverbindliche ANGEBOTSEINHOLUNG 

Geländefähiger Pickup für Schulungszwecke, Einsatzzwecke und Transport 
im Rahmen des INTERREG VI-A Slowenien-Österreich Vorhabens „RES2ND“   

(Arbeitspaket 2) 

 

Auftraggeber: 
 

EVTZ Geopark Karawanken m.b.H  
Hauptplatz 7 
A-9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla  
Tel: + 43(0)4238 8239-15 
Email: office@geopark-karawanken.at 
www.geopark-karawanken.at 

Lieferungszeitraum: Q1/2027 

Lieferort: Rüsthaus FF Feistritz ob Bleiburg 
Feistritz ob Bleiburg 160 
A-9143 Feistritz ob Bleiburg 

Abgabefrist: bis Montag, den 17.08.2026, bis 13:00 Uhr 
per Post, per E-Mail (office@geopark-
karawanken.at) oder Direktabgabe in der 
Geopark Zentrale, Tichoja 15, 9133 Sittersdorf 

Gegenstand: Geländefähiger Pickup für Einsatzzwecke, 
Schulungszwecke und zum Transport 
notwendiger Materialien 

Rückfragen: 
 

Manuel Krainz 
E-mail: manuel.krainz@geopark-karawanken.at  
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Auftragsgegenstand - Leistungskatalog  
 
Technische Mindestanforderungen 

 

Leistungsverzeichnis 

  
Fahrzeugtyp und 

Karosserie 

Ein Stück Neufahrzeug bzw. Neuwertig - Geländefähiger Pickup für Einsatzzwecke, 

Schulungszwecke und zum Transport notwendiger Materialien 

Fahrzeugart: Nutzfahrzeug (Pick-Up) mit zuschaltbarem oder permanentem 

Allradantrieb (4x4).  

Kabinenform*: Doppelkabine (Double Cab) mit 4 Türen.  

Sitzplätze*: Mindestens 5 vollwertige Sitzplätze (inkl. Fahrer)  

Abmessungen: Gesamtlänge maximal 5.450 mm und eine Ladeflächenlänge* von 

mindestens 1.500 mm.  

Farbe und Beschriftung: Sonderfarbe nach Feuerwehrstandards wählbar (Lackierung 

oder Folierung), optional mit FF-Beschriftung 

Antrieb und Leistung Motorart: Verbrennungsmotor (Diesel/Benzin) oder emissionsarmer Plug-In-Hybrid  

Motorleistung: Mindestens 125 kW (170 PS).  

Drehmoment: Mindestens 360 Nm.  

Getriebe: Automatik- oder Schaltgetriebe mit mindestens 6 Schaltstufen.  

Gewichte und Kapazitäten Nutzlast: Das Fahrzeug muss eine tatsächliche, nutzbare Restnutzlast von mindestens 

800 kg aufweisen. 

Anhängelast*: 3.500 kg gebremst 

Kraftstofftank: Mindestens 75 Liter Volumen. (Plug in Hybrid min. 50l) 

Zulässiges Gesamtgewicht*: Mindestens 3.000 kg. 

Geländeeigenschaften Watttiefe: Mindestens 600 mm im fahrbereiten Zustand.  

Bodenfreiheit*: Mindestens 225 mm unter den Achsen/Differential.  

Unterfahrschutz: Mechanischer Schutz aus Stahl oder robustem Aluminium für Motor 

du Getriebe. Schutz für den Tank auch in Kunststoff möglich.  

Differentialsperre*: Mechanische Sperre an der Hinterachse (100% Wirkung).  

Untersetzungsgetriebe zuschaltbar 

Sicherheits- und 

Assistenzsysteme* 

Assistenzsysteme: Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP/ESC), Antiblockiersystem 

(ABS), Rückfahrkamera samt Parksensoren (mindestens hinten).  

Sicherheit: Airbag System nach aktuellen Sicherheitsstandards  

Zusatzausstattung* Klimatisierung: Klimaautomatik.  

Anhängevorrichtung: 13-polige Steckdose, Kugelkopfkupplung ausgelegt für 3,5t.  

Unterbodenschutz Zusätzlicher Unterbodenschutz gegen Rost ab Werk oder über die 

Werkstatt des Anbieters muss angeboten werden 

Schneekettenkompatibilität auf allen 4 Rädern erforderlich. Falls herstellerseitig ab 

Werk Einschränkungen für die Vorderachse vorliegen, muss der Anbieter eine 

fachgerechte und zulässige Lösung anbieten und im Gesamtpreis inkludieren. 

* Muss-Kriterium 



 

 
 

 

 

 
 

 

ZUSCHLAGSKRITERIUM 
 
Die angeführten Varianten werden nach Bestbieterverfahren mit folgender Aufteilung der Kriterien 
vergeben. 

• 60% Preis 

• 40% Technische Leistung & Einsatzeignung (Bewertung erfolgt durch Fachkundige Jury) 
 
 
Weitere Angaben zur Angebotsabgabe 
 

- Der Auftraggeber wird den Auftrag an den Bestbieter erteilen. 

- Soweit im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich als Muss-Kriterium bezeichnet, sind bei 
numerischen technischen Kenndaten geringfügige Abweichungen bis maximal 10 % zulässig. 
Insgesamt dürfen höchstens zwei technische Kenndaten von dieser Toleranzregelung Gebrauch 
machen. Die Abweichungen dürfen weder die Einsatzfähigkeit noch die Sicherheit oder die 
Funktionalität des Fahrzeugs beeinträchtigen. Die Entscheidung über die Gleichwertigkeit trifft der 
Auftraggeber anhand der Angebotsunterlagen.  

- Der Preis muss alle Kosten inkludieren, die dem Anbieter bei der Durchführung des Auftrages 
entstehen, Nachlässe, Rabatte und UST sind auszuweisen. 

- Der Kostenvoranschlag muss bis Q1/2027 Gültigkeit besitzen bzw. nach Angebotszuschlag an den 
ausgewählten Anbieter. 

- Allfällige Stornokosten für nicht beanspruchte Leistungen sind anzuführen 

- Zahlungen erfolgen generell nach Lieferung der einzelnen Varianten und Erhalt der Rechnung 
innerhalb von 30 Tagen. 

- Wir werden uns lediglich mit rechtzeitig eingelangten Angeboten beschäftigen. 

- Das Angebot muss die Kosten für die Lieferung an den Lieferort enthalten. 
 

Die Anbieter werden von der Entscheidung nach Abgabefrist der Angebote innerhalb von max. 7 
Werktagen informiert. 
 

Für weitere Klarstellungen wenden Sie sich bitte an Manuel Krainz, EVTZ Geopark Karawanken,  
E-Mail: manuel.krainz@geopark-karawanken.at. 

 
 

 
Für den Auftraggeber: 

EVTZ Geopark Karawanken m.b.H 
 

 
 
 

Mag. Gerald Hartmann 
 
 

Bad Eisenkappel/Železna Kapla, 23.07. 2026 
 


